@ o bOt KARTA KATALOGOWA CZUJNIKA 2.0 HEX-H

KLUCZOWE FUNKCIE

\/Brak wymogdéw w zakresie umiejetnosci
programowania

‘/Funkcje, takie jak wskazywanie srodka, wktadanie,
prowadzenie reczne lub rejestracja Sciezki

v Precyzyjne wykrywanie obecnosci

X Y
v Utrzymywanie statej sity podczas poruszania
v Dodaje robotowi zmyst dotyku
v od pornosc¢ na kurz i wode (IP67?)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rodzaj czujnika 6-osiowy czujnik sity / momentu obrotowego
Wymiary (wysokos¢ x srednica) 37,5x 70 mm
Masa (z wbudowanymi ptytami adaptera) 245¢g
Fxy Fz Txy Tz
Wydajnos¢ znamionowa (N.C) 200N 200N 20 Nm 13 Nm
Odksztatcenie jednoosiowe w N.C (typowe) +0,6 mm +0,25mm +2° +3,5°
Przecigzenie jednoosiowe 500% 400% 300% 300%
Hatas sygnatu? (typowy) 0,1N 0,2N 0,006 Nm 0,002 Nm
Rozdzielczo$¢ bezszumowa (typowa) 0,5N 1N 0,036 Nm 0,008 Nm
Petna skala nieliniowosci <2% <2% <2% <2%
Histereza (mierzona na osi Fz, typowa) <2% <2% <2% <2%
Przenik (typowy) <5% <5% <5% <5%
Zakres temperatury roboczej 0C°/+55°C
Wymagania dotyczace zasilania Zakres napiecia wejsciowego 7-24 V DC 0,8W
5xM4X6mm

Sruby mocujace 1x M4 x 12 mm (dla uchwytu kablowego) 15014581

1 Wymaga ochrony podczas pracy w korozyjnym srodowisku ciektym
2 Hatas sygnatu jest definiowany jako odchylenie standardowe (1 o) typowego jednosekundowego sygnatu bez

obcigzenia.
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WYMIARY MECHANICZNE
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OBCIAZENIE ZLtOZONE
Podczas obcigzenia jednoosiowego czujnik moze by¢ obstugiwany do jego pojemnosci
znamionowej. Powyzej pojemnosci znamionowej odczyt jest niedokfadny i niewazny.

Przy ztozonym obcigzeniu (gdy obcigZzona jest wiecej niz jedna os) zmniejszajg sie pojemnosci
nominalne. Ponizsze wykresy przedstawiajg scenariusze obcigzen ztozonych.

Czujnik nie moze by¢ uzytkowany poza normalnym obszarem roboczym.
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OPCJE ADAPTERA

Adapter ,A2”

Adapter ,B2”

z _.,*_j PePn_ =5 g V8 Screw Hole
Adapter , A2” Adapter ,,B2”
Sruby mocujace: Sruby mocujace:
M6x8 BN20146 (x4) M5x8 BN20146 (x7)

Universal Robots UR3, UR5, UR10 KUKA KR 3 R540

KUKA KR 6 fivve, KR 6 sixx WP, KR
6 R1820, KR 6 R1820 HP

KUKA KR10 fivve, KR 10 sixx WP,
KR 10 R1420, KR 10 R1420 HP

KUKA KR 8 R1620, KR 8 R1620 HP

KUKA KR 16, KR 16 S, KR 16 R1610

KUKA KR 20-3, KR 20-3 C, KR 20 R1810

KUKA KR 8 R2010
KUKA KR 12 R1810 ABB 120, 1200 *
KUKA KR 22 R1610

KUKA LBR iiwa 7 R800, LBR iiwa 14 R820

* Tylko kompatybilno$é mechaniczna

RODZAIJE INTERFEJSU

Ethernet —
use CAN TCP/UDP
Maksymalna czestotliwos¢ probkowania 500 Hz
Obstugiwane systemy Windows; Linux; ROS; UR
STYK ZtACZA
1:V+
2 : CAN Wysoki
3:V-
4 : CAN Niski
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Adapter ,C2”

. i wages
L4 M6 ScrewHole

Adapter,,C2”
Sruby mocujace:
M6x8 BN20146 (x4)

KUKA KR 6

KUKA KR 16 L6

ABB 140, 1410 *

ABB 1600 *

EtherCAT
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