Teljes korli szolgaltatasok a
robotkar végére szerelhet6
kiegészitokho6z

Az OnRobot fogé- és érzékelési technoldgidk széles
valasztékat kindlja ipari automatizalasi célokra
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Mi gondoskodunk a megtakaritasroél,
On noveli a nyereséget

Az OnRobot korszer(i fogé- és érzékelési technoldgidkat kindl az ipari automatizalas irdnt érdekl6dé
vallalkozasoknak. Kindlatunkban valamennyi tipus megtaldlhaté az olyan egyittmikodé alkalmazasokhoz
hasznalhaté érzékelési rendszerekbdl, mint az 6sszeszerelés, a felliletkezelés, a targyak felvétele és lerakasa,
a gépkiszolgalas vagy a tesztelés.

Még soha nem volt ilyen konny( az intelligens robotok (izembe allitdsa. A 30%-kal révidebb (izembeallitasi
idének koszonhet6en az OnRobot termékei jelentik az egyszer( valasztast a rovid atfutasi idejl projektekben
és azokban a kérnyezetekben, ahol gyakran keriil sor a robotok

atcsoportositasara.

Az OnRobot olyan fogoé- és érzékelési rendszereket fejleszt, amelyeknek nem csupan a mikodése hatékony.
A csatlakoztatds utan azonnal termelésre foghaté (valédi Plug & Produce) OnRobot megoldédsok segitségével
a legmagasabb fok telepitési és programozasi kényelemben lehet része amellett, hogy az

atcsoportositas sem volt még soha ilyen gyors.

Utolérhetetlen telepitési és programozasi kényelemre
tervezett fogo- és érzékel6rendszerek

GO

Osszeszerelés Mindség-ellendrzés és Felvétel és
vizsgalat akas

Gépkiszolgalas Fellletkezelés: Csomagolas és
Sorjazas, csiszolas, polirozas raklapozas
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Rosborg, Dania
Sikertorténet

A Rosborg Greenhouse a robotkarok végére szerelheté
egylttmiikédé szerszdmokkal optimalizdlta a termelést és
csokkentette a monoton munkat. Az egyre noévekvd kereslet és
a szezonalis ingadozasok kezelésére a Rosborg Greenhouse a
novénytermesztési és -csomagolasi folyamatok automatizalasara
az RG6 mellett dontott. A fogdszerkezetekkel az egyszeriien
allithaté erd révén a novények megfogasa és csomagolasa finoman,
0sszenyomas éssériilés nélkiil végezhetd. Afogdk rugalmassaganak
koszonhetéen a Rosborg egyazon csomagolésorhoz kiilonb6zd
méret(, Formaju és sulyu termékeket is hozzdadhat.
.Olyan fogdszerkezetet kerestiink, amely finoman, 6sszenyomas
nélkil képes a novényeket és virdgokat felemelni. Széles és
kiméletes fogdszerkezete, valamint preciz és rugalmas képességei
miatt az RG6-os egységet valasztottuk” — fejtette ki Henning
Jorgensen.

& Intuitiv, igy a személyzet szdmara is egyszerlen
atcsoportosithaté

&  Kevesebb monoton munka

& Széles és kiméletes fogas

& Preciz és rugalmas képességek

&  Gyorsan megtérilé befektetés

& Kétszeres termelés csucsidészakban nyereségkiesés nélkdl

Olvassa el a teljes sikertorténetet az onrobot.com oldalon.
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GYORSCSERELO

Egyszer( és gyors szerszamcsere

Teljesen egyiittm(ikods, éles szélek nélkil
Redundans reteszel6berendezés

Magas ismétlési pontossag

Kategoéridjaban a legkisebb suly és magassag

QEQEANONN

A szabadalmaztatott és megbizhaté gyorscseréld
konnyen hasznalhato reteszelé6berendezéssel,
extra biztonsagot nyujté zarészerkezettel és
zarrugoval egy nem mindennapi termék, és az
egylittmikodo robotok minden alkalmazasi
teriiletén ideélis valasztas.

A gyorscserélé a legegyszertibb és leggyorsabb
szerszamcseréldé, amelyhez mindent megtalal a
dobozban.

MUSZAKI ADATOK

PARAMETER
Ismétlési pontossag
ISO-tipus
Kompatibilitas

Hasznos teherbiras

Kompatibilis a Universal Robots termékeivel

+/-0,02 mm
9409-1
50-4-M6

10 kg
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Termékattekintes

~ RG2 RG6 DUPLA
FOGOSZERKEZET FOGOSZERKEZET FOGOSZERKEZET

RG2-FT HEX-E, HEX-H F/T GECKO
FOGOSZERKEZET ERZEKELO FOGOSZERKEZET

VG10 VAKUUMOS GYORSCSERELO
FOGOSZERKEZET
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RG2 ES RG6
FOGOSZERKEZETEK

Plug&Produce fogdszerkezetek
a magasabb megtérulésért

Nincsenek kiilsé kabelek
Allithato Fogodszerkezet
Fogasjelzés

Hasznos teherbiras és szerszamkozéppont (TCP)
automatikus kiszamitdsa
Mélységkiegyenlités
Testreszabhaté ujjhegyek
Dupla fogdszerkezet

QEQEARQ

QECEQ

Az RG2/RG6 egylittm(ikodo Fogdszerkezetek valddi
Plug & Produce-megoldasok. A gyors telepités

és egyszer(i programozas 30%-kal csokkenti az
izembeadllitasi id6t.

ALKALMAZASI
TERULETEK

t Gépkiszolgalas Csomagolas és Osszeszerelés Felvétel és
. UNIVERSAL ROBOTS+ A A
Certifed raklapozas lerakas

MUSZAKI ADATOK

PARAMETER RG2 RG6
Hasznos teherbiras 2 kg 6 kg
Fogderd (felbontas: 1 N) 3-40N 25-120 N
Befogas 6sszesen 110 mm 160 mm
(Felbontas: 1 mm)

Befogas ideje (0-110/40-20) 950 ms/200 ms 950 ms/200 ms
Termék tomege 650g 1000 g

Visszacsatolas Er6 (3—-40 N) és Er6 (25-120 N) és

szélesség (0-110 mm) észlelése szélesség (0-160 mm) észlelése

Kompatibilis a Universal Robots termékeivel
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VG10 vakuumos
fogoszerkezet

Szamos fajtajd és méretd targy
kezeléséhez levegBellatas nélkal

Nincs kiils6 kabel és levegGellatas =
Dupla megfogas kiilon vakuumcsatorndkkal
Rugalmasan allithaté szivékorongkarok
Konfiguralhaté szivékorongok
Vakuumérzékelbs visszacsatolas

QEQEANONN

A VG10 kimondottan egylittm(ikodé robotos alkalmazasi teriletekre
készilt. A VG10 valddi Plug & Produce megoldasként a dobozbdl a
gyartésorra helyezve 30 percen belil munkaba allithato.

ALKALMAZASI
TERULETEK
=

t Csomagolas és Felvétel és Gépkiszolgalas
' UNIVERSAL ROBOTS+ , .
Certied raklapozas lerakas

MUSZAKI ADATOK

PARAMETER

A karral kezelheté munkadarabok mérete 10 x 10 mm — 500 x 500 mm
Dupla megfogas két kiilon vakuumcsatornaval

Hasznos teherbiras akar 10 kg-ig

Allithaté vakuum 0-80%

Tamogatas 24 V 1/O és MODBUS RTU RS485
Vakuumszivattya Integralt, elektromos BLDC
Vakuumkorongok 1-16 db

Karok 4

Megfogasi id6 0,35s

Elengedésiid6 0,20 s

IP 54

Tomeg 1,7 kg

Kompatibilis a Universal Robots termékeivel
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GECKO

FOGOSZERKEZET
Tapadjon, mint egy gekkd,
és automatizaljon tdbbet

-KO GRIPPER
Fogds gekkdkra jellemzd tapadassal

Légrendszer nélkil vesz fel lapos targyakat
Szilard vagy pordzus targyakat is képes felemelni
Azonnali fogas

Integralt terhelésérzékeld a pontos fogasért
Kozelségérzékeld — alkatrész jelenlétének ellenérzése

VR

A természet ihlette OnRobot Gecko technoldgia

lehetévé teszi, hogy a felemeléshez barmilyen tipusl lapos és sima
feliilettel 6sszekapcsolddjon. Gyors és egyszer( fogotechnoldgia
felvételi és lerakasi alkalmazasokhoz.

ALKALMAZASI
TERULETEK
EY
-
Csomagolas és Felvétel és Természet ihlette
raklapozas lerakas technolégia

MUSZAKI ADATOK

MAXIMALIS HASZNOS TEHERBIRAS (KG) POLIROZOTT ACEL/AKRIL/UVEG/FEMLEMEZ
Elelmiszeripari kdrnyezetben 4.1/4.1/3.3/3.1
Egyéb kornyezetben - tisztitérendszerrel 1.6/1.6/1.3/1.3

SPECIFIKACIO VAGY FUNKCIO ERTEK/MEGJEGYZES
FOGOSZERKEZET

Megtartja az alkatrészt aramkiesés esetén? Igen

Kozelségérzékeld tartomanya 0-260 mm
A maximalis tapadoképességhez sziikséges elSterhelés 125N
TAPADOKORONG

Csereintervallum 100 000 ciklus

Kompatibilis a Universal Robots, a Kawasaki és a FANUC termékeivel
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Vessen be intelligens robotokat,
és automatizaljon tobbet

Az OnRobot termékek Uj automatizalasi lehetéségek tarnak
fel, és a kordbban nem megoldhaté feladatok automatizalasat
is lehetévé teszik. Az OnRobot termékekkel és az atfogd
szoftvercsomagokkal szamos elére programozott ipari
alkalmazasi teriletet elérhet. Az intelligencia hozzdadasaval
a robotkarok kozelebb keriilnek az ember érzékelési
képességéhez, amivel Uj automatizalasi lehetéségek tarulnak
fel.
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HEX-E, HEX-H F/T ERZEKEL(S
Az érintés érzékelése

leegyszerdsiti az automatizalast
OPTOFORCE TECHNOLOGIA

@ Atfogé szoftvercsomag
& Nincs szlikség programozasi ismeretekre @
& Funkcidk: pl. hézagolas, beillesztés,

kézi iranyitas vagy Utrogzités \

&  Preciz jelenlét-érzékelés
@ Allandé erd fenntartisa mozgas kézben
& Robot felruhazasa tapintasi érzékkel

Az el6re programozott OnRobot eréérzékeld alkalmazasok
és az intuitiv felhasznaldi feliilet az érintés érzékelésével
gyorsabb integracioét és egyszeriibb izemeltetést biztositanak.

ALKALMAZASI
TERULETEK @

Osszeszerelés Fellletkezelés: Minéség-ellenérzés és
Sorjazas, csiszolas, polirozas vizsgalat

UNIVERSAL ROBOTS+
Certified

MUSZAKI ADATOK

PARAMETER HEX-E - NAGY PONTOSSAG HEX-H - ALACSONY
DEFORMALODAS

Méret @70x37,5 mm @70x37,5 mm

Névleges Fx, y, z (minden irany) 200N 200N

Névleges nyomaték Tz: 6,5 Nm Txy: 10 Nm Tz: 13 Nm Txy: 20 Nm

Felbontas (zajmentes) Fxy:0,2N Fz: 0,8 N Fxy:0,5N Fz: 1N

Névleges deformalddas Fxy: #1,7 mm Fz: £0,3 mm Fxy: #0,6 mm Fz: 0,25 mm

Kompatibilis a Universal Robots és a KUKA termékeivel
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RG2-FT FOGOSZERKEZET

Targyak vizualis észlelése
és érintése intelligens
fogotechnoldgiaval

VR

Az ujjhegyeknél F/T-szenzorral ellatott fogbszerkezet
A munkadarabot kozelségérzékelével detektalja
Eszleli a kicsiszas kockazatat, mielétt megtdrténne
Pontos és egyszerl mélységkiegyenlités

Integralt erévezérelt beillesztési szoftver
Eré-/nyomatékérzékeld a pontos gépkiszolgalasi,

Osszeszerelési feladatok és egylittm(ikod6 miveletek

lehetdvé tételéhez

A nagy pontossagu 6sszeszerelési feladatokat az OnRobot RG2-FT segitségével
automatizalhatja. Az ujjhegyek helyén beépitett 6 tengelyl F/T érzékeld a jobb
termelési mindség érdekében rendkiviil pontos fogast nydujt.

ALKALMAZASI

TERULETEK f EQ

Osszeszerelés Felvétel és Gépkiszolgalas

lerakas

MUSZAKI ADATOK

ALTALANOS JELLEMZOK MINIMUM JELLEMZO MAXIMUM

Befogas 6sszesen

Fogoerd (allithato)

EROERZEKELO

Névleges kapacitas (N.C)

Zajmentes felbontds

KOZELSEGERZEKELO

Felbontas

0mm

3N

Fxy
20N
0,1N

MINIMUM

Kompatibilis a Universal Robots és a KUKA termékeivel

0,1 mm

Txy
0,7 Nm
0,008 Nm

JELLEMZO
2 mm

98 mm

40 N

Tz
0,5 Nm
0,005 Nm

MAXIMUM




Vegye fel kapcsolatot a helyi forgalmazéval

Az OnRobot robotkar végére szerelhetd szerszamokat hitelesitett forgalmazé partneri haldzat értékesiti.

A helyi forgalmazék listdjat az onrobot.com/distributors oldalon talalja.

Helyi Forgalmazék

sales@onrobot.com

www.onrobot.com

OnRobot A/S
Teglvaerksvej 47H
5220 Odense S@
Dénia

+45 53 53 57 37





