Predajna s kompletnym sortimentom

vymenitelnych robotickych nastrojov

Spolocnost OnRobot ponuka vsetky typy uchopovacich a
snimacich rieseni pre priemyselnd automatizaciu
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My Setrime peniaze,
vy zvysite svoj zisk

Spolo¢nost OnRobot pontka najmodernejsie technolégie uchopovania a snimania spolo¢nostiam so zaujmom
o priemyselnu automatizaciu. VSetky typy snimacich systémov pre aplikacie podporujtce spolupracu, ako
napriklad montaz, povrchova Gprava, vyber a uloZenie, obsluha alebo testovanie strojov.

EsSte nikdy nebolo jednoduchsie uviest vasho inteligentného robota do prevadzky. S ¢asom uvedenia do
prevadzky znizenym o 30 % su vyrobky od spolo¢nosti OnRobot jednoduchou volbou pre projekty s kratkym
casom realizacie a pre prostredia, kde sa roboty uvadzaju do prevadzky opakovane.

Spoloc¢nost OnRobot vyvija uchopovacie a snimacie systémy, ktoré funguju efektivne. Pri pouziti
rieSeni spolo¢nosti OnRobot s nazvom Plug&Produce ziskate kompletnu inStalaciu a prislusenstvo na
programovanie, vdaka ¢omu nebolo opatovné uvedenie do prevadzky nikdy také rychle.

Uchopovacie a snimacie systémy navrhnuté pre komplexnu
instaldciu a programovacie prislusenstvo

Va £

Montaz Textovanie a kontrola Uchopenie a
kvality premiestnenie

Obsluha stroja Povrchova Gprava: Balenie a
odhrotovanie, brusenie, paletizovanie
lestenie
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Rosborg, Dansko
Pribeh

Vspoloc¢nostiRosborg Greenhouse dokazalspolo¢nevytvoreny
vymenitelny roboticky ndstroj optimalizovat produktivitu a
znizit mieru monotdénnej prace. Pri rieSeni rasticeho dopytu
a sezénnej fluktudcie sa spolocnost Rosborg Greenhouse
rozhodla vyuzit uchopovac RG6 na zautomatizovanie procesov,
ktoré sa tykali pestovania a balenia bylin. Vdaka jednoducho
nastavitelnej sile dokazu uchopovace jednoducho pozbierat a
zabalit bylinky bez ich stlacenia alebo poskodenia. Flexibilita
uchopovaca umoznuje spoloc¢nosti Rosborg pridat vyrobky
roznej velkosti, tvaru a hmotnosti na rovnaku baliacu linku.
»Hladali sme uchopovad, ktory by jemne zdvihal bylinky a
kvety bez toho, aby ich rozpucil. Uchopova¢ R6G sme si vybrali
kvoli jeho Sirokému a jemnému Uchopu, ako aj presnosti a
flexibilite,” vysvetluje Henning Jargensen.

& Je taky intuitivny, Ze zamestnancom je mozné
pridelit ind Glohu

&  Znizena miera monotdnnej prace

@  Siroky a jemny tchop

&  Presnost a flexibilita

&~ Rychly navrat investicii

&  Zdvojnasobenie vyroby pocas hlavnych

sezo6n bez straty zisku

Cely pribeh si precitajte na stranke onrobot.com
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RYCHLOMENIC

Jednoducha a rychla vymena nastrojov

Uplne podporuje spolupracu bez ostrych hran
Nahradny uzamykaci mechanizmus

Vysoka opakovatelnost

Najnizsia hmotnost a vyska vo svojej triede

QEQEANONN

Patentovany, spolahlivy a jednoducho ovladatelny
uzamykaci mechanizmus, extra bezpeéna uzamykacia
konstrukcia a uzamykacie pruziny robia z rychlomenica
jedinec¢ny vyrobok idealny pre aplikacie robota podporujice
spolupracu.

S rychlomenicom dosiahnete tu najjednoduchsiu a
najrychlejsiu vymenu nastrojov so vsetkym, ¢o k tomu
potrebujete, v jednej Skatuli.

TECHNICKE PODROBNOSTI

PARAMETER

Opakovatelnost +/- 0,02 mm
Typ ISO 9409-1
Kompatibilny 50-4-M6
Uzito¢né zatazenie 10 kg

Kompatibilny s univerzalnymi robotmi




@robot

Prehlad vyrobku

UCHOPOVAC RG2 UCHOPOVAC DVOJITY
RG6

UCHOPOVAC SNiIMAC HEX-E, GECKO
RG2-FT HEX-H F/T UCHOPOVAC

VG10
VAKUOVY
UCHOPOVAC
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UCHOPOVACE RG2 A RG6
Uchopovace Plug&Produce
pre vyssiu navratnost
investicii

Bez externych kablov

Nastavitelny podstavec uchopovaca
Spatna vdzba uchopenia
automaticky vypocet uzito¢ného zatazenia a TCP
Kompenzacia hibky
Nastavitelna uchopovacia c¢ast
Dvojity uchopovac

Nastavenie
dualneho
uchopovaca

QRO E

Uchopovace RG2/RG6 podporujlice spolupracu su
skuto¢nymi rieSeniami Plug & Produce. Rychla montaz
a jednoduché programovanie znizuje ¢as uvedenia do
prevadzky o 30 %.

10Q0.J

POUZITIA

t Obsluha stroja Balenie a Montaz Uchopenie a
' UNIVERSAL ROBOTS+ . . . .
Genitea paletizovanie premiestnenie

TECHNICKE PODROBNOSTI

PARAMETER RG2 Uchopovaé
Uzitocné zatazenie 2 kg 6 kg

Sila uchopenia (rozlisenie 1N) 3-40N 25-120N
Celkovy zdvih(rozliSenie 1 mm) 110 mm 160 mm

Cas zdvihu (0 - 110/40 - 20) 950 ms/200 ms 950 ms/200 ms
Hmotnost produktu 6509 1000 g

Spatna vazba Detekcia sily (3-40N) a Detekcia sily (25-120N) a
Sirky (0—110 mm) sirky (0 — 160 mm)

Kompatibilny s univerzalnymi robotmi
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Vakuovy uchopovac VG10
Dokaze manipulovat
s réznymi predmetmi
roznych velkosti bez

dodavky vzduchu

Bez externych kablov alebo dodavky vzduchu

Dualne uchopenie s individudlnymi vakuovymi kanalmi
Flexibilné nastavenie ramena s priskavkami
Konfigurovatelné prisavky

Spatna vdzba vakuovych snimacov

QEQEORONN

VG10 je Specidlne navrhnuty pre pouzitie na robote podporujliicom
spolupracu. Skutocné riesenie Plug & Produce, uchopovac VG10 zacne
pracovat rovno zo skatule a na vasej vyrobnej linke za menej ako 30 minut.

POUZITIA

Y

[}
Lad
!\ UNIVERSAL ROBOTS +
Certified

Balenie a Uchopenie a Obsluha stroja
paletizovanie premiestnenie

TECHNICKE PODROBNOSTI

PARAMETER

Rameno dokaze manipulovat s obrobkami od 10 x 10 mm do 500 x 500 mm
Dualne uchopenie s dvomi individudlnymi vakuovymi kanalmi

Uzito¢né zatazenie do 10 kg

Nastavitelné vakuum 0-80%

Podpora 24V /0 a MODBUS RTU RS485
Vyveva Integrovany elektricky BLDC
Vakuové prisavky 1v 16 ks

Ramena 4

Cas uchopenia 0,35s

Cas uvolnenia 0,20's
IP 54
Hmotnost 1,7 kg

Kompatibilny s univerzalnymi robotmi
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UCHOPOVAC GECKO
Prilepte sa ako gekdn
a dosiahnite lepsiu
automatizaciu

Uchyti pomocou prilnavosti ako gekoén

Zdvihne ploché predmety bez vzduchového systému
Dokaze zdvihnUt pevné alebo porézne predmety
Vzdy pevné uchopenie

Integrovany snimac nakladu pre presné uchytenie
Snimac priblizenia — pritomnost dielov

cKO GRIPPER

QEQEANONONN

Technoldgia gecko od spolocnosti OnRobot inSpirovana prirodou
umoznuje pripevnenie a zdvihnutie vSetkych druhov plochych a
hladkych povrchov. Jednoducha a lahka technolégia uchopenia
pre vyuzitie v oblasti pick & place.

POUZITIA
Y
L-d
Balenie a Uchopenie a Technoldgia
paletizovanie premiestnenie inSpirovana

prirodou

TECHNICKE PODROBNOSTI

MAXIMALNE UZITOCNE ZATAZENIE V KG LESTENA OCEL/AKRYL/SKLO/PLECH
Potravinarsky priemysel 4.1/4.1/3.3/3.1
Iné odvetvia - s ¢istiacim systémom 1.6/1.6/1.3/1.3

SPECIFIKACIA ALEBO FUNKCIA HODNOTA/KOMENTARA
UCHOPOVAC

Udrzi diel pri vypadku pradu? Ano

Rozsah snimaca priblizenia 0- 260 mm
Pre maximalne prilnutie je potrebné predbezné zatazenie 125N
DOSTICKA

Interval vymeny 100 000 cyklov

Kompatibilny s univerzalnymi robotmi, Kawasaki, FANUC
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Zapojte inteligentné roboty
do prevadzky
A dosiahnite lepsiu automatizaciu

Vyrobky spolo¢nosti OnRobot otvaraji nové moznosti
automatizacie a umoznuju automatizaciu uloh, ktord predtym
mozna nebola. S jednym vyrobkom spoloc¢nosti OnRobot
a komplexnymi softvérovymi balikmi ziskate pristup k
mnozstvu predprogramovanych priemyselnych aplikacii.
Pridanim inteligencie k ramendm robota sa dostanete blizsie
k moznostiam ludského vnimania, ¢im sa vam otvaraji nové
moznosti automatizacie.

-1,‘
st
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SNIMAC HEX-E, HEX-H F/T
Jednoduchd automatizacia

dotykom
TECHNOLOGIA OPTOFORCE

& Komplexny balik softvéru
& Nie st potrebné Ziadne programovacie zru¢nosti
& Funkcie ako zameranie stredu, vkladanie,
ru¢né vedenie alebo zaznamenavanie cesty
&  Presna detekcia pritomnosti
& Udrziava konstantn silu pri pohybe
& Poskytne vasmu robotu cit

Predprogramované aplikacie snimania sily OnRobot

a intuitivne pouzivatelské rozhrania umoznia rychlu
integraciu a jednoducht prevadzku s citom.

POUZITIA

t Montaz Povrchova Uprava: Textovanie a kontrola
UN!VEHSI\L ROBOTS+ . Y’ N .
Gortied odhrotovanie, brisenie, kvality

lestenie

TECHNICKE PODROBNOSTI

PARAMETER VYSOKA PRESNOST HEX-E
Velkost @7 0x37,5mm

Menovita Fx, y, z (vSetky smery) 200 N

Menovita kritiva sila Tz: 6,5 Nm Txy: 10 Nm
Rozlisenie (bezhlukové) Fxy:0,2N Fz:0,8 N

Menovita deformacia Fxy: 1,7 mm Fz:£0,3 mm

Kompatibilny s univerzalnymi robotmi, KUKA

NiZKA DEFORMACIA HEX-H
@70x37,5mm

200 N

Tz: 13 Nm Txy: 20 Nm
Fxy:0,5N Fz:1 N

Fxy: £ 0,6 mm Fz: £ 0,25 mm
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UCHOPOVAC RG2-FT
Vnimajte a dotykajte sa
predmetov inteligentnym
uchopenim

Uchopovac so snimacom F/T na uchopovacej ¢asti
Deteguje obrobok pomocou priblizovacieho snimaca
Deteguje riziko vySmyknutia pred tym, ako nastane
Presnéa a jednoducha kompenzacia hibky
Integrovany softvér vkladania riadenou silou

Snimac sily/kratiace sily pre presnt obsluhu stroja,
montazne Ulohy a operacie podporujlce spolupracu

QRRRE

S uchopovacom OnRobot RG2-FT dokazete automatizovat
montazne Ulohy vyzadujlce vysokl presnost. Zabudovany F/T
snimac 6 osi na konci uchopovacej casti zabezpeci mimoriadne
presné uchopenie a vyssiu kvalitu vyroby

POUZITIA
Y. Ch,

Montéaz Uchopenie a Obsluha stroja
premiestnenie

TECHNICKE PODROBNOSTI

VSEOBECNE VLASTNOSTI MINIMALNA HODNOTA  TYPICKA HODNOTA MAXIMALNA

HODNOTA
Celkovy zdvih 0 mm 98 mm

Rozlisenie polohy uchopovacej casti - -

Sila uchopenia (nastavitelna) 3N 40 N
SNiMAC SILY Fxy Fz Txy Tz
Menovitd kapacita (N.C) 20N 40N 0,7 Nm 0,5Nm
Bezhlukové rozlisenie 0,1N 0,4N 0,008 Nm 0,005 Nm

SNiIMACA PRIBLiZENIA MINIMALNA HODNOTA  TYPICKA HODNOTA MAXIMALNA

HODNOTA
Rozlisenie 2 mm -

Kompatibilny s univerzalnymi robotmi, KUKA




Kontaktujte svojho miestneho distribitora

Vymenitelné robotické nastroje OnRobot sa predavaju prostrednictvom siete certifikovanych

distribu¢nych partnerov.
Najdite svojho miestneho distribltora na stranke onrobot.com/distributors

Miestny distribator

sales@onrobot.com

www.onrobot.com

OnRobot A/S
Teglvaerksvej 47H
5220 Odense S@
Dansko

+45 53 53 57 37





